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APZ1-300

Duschrinne mit Rand fiir den perforierten Rost

Anwendung

Fir Verwendung in den Gebduden

Fir Duschenentwadsserung in der Bodenebene

Fur Bestiickung in Raum oder in der Nahe von Wéanden
Fir perforierte rostfreie Roste

Fur barrierefreien Zugang

Eigenschaften

= Duschrinne aus rostfreiem Stahl (perfekt glatte und widerstandsfahige Oberflache
dank spezieller Oberflachenbehandlung)

Bauhdhe von 85 mm

Hohenverstellbar

Siphon fest mit der Duschrinne verbunden - 100% wasserdicht

Selbstklebeband fiir hochwertige Wasserddmmung

Siphon ermdglicht die perfekte Reinhaltung, bis zum Abflussrohr

Der Kragen und Ablauf sind mit Folie, die Wanne mit Polystyroleinlage geschiitzt
Der hohe Durchfluss wird durch zwei Siphonkammern ermdglicht

Zusatzliche Beschaffung des kombinierten Geruchsverschlusses méglich
Material: Edelstahl 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301, CSN 17240

Material des Siphons: Polypropylen

Verpackungsinhalt

= Rinne montiert mit Siphon
= Befestigungssatz - @6x50 2 Schrauben, 2 Diibel @10
= Selbstklebeband fiir Wasserddmmung
® Schutzfolie des Kragens der Rinne
= Einlass-Schutzfolie Siphon
= Abdeckung der Duschrinne - Polystyrol T ——— L
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L =(300, 550,650, 750, 850, 950, 1050, 1150)

L+60 =(360,610,710,810,910,1010,1110,1210)

Bestellnummer, Logistische Informationen

Gewicht MaBe Verpackung
Code EAN (stuick | menge | palette) (stuick | menge) (menge | palette)
APZ1-300 8594045939194 300 mm 1,85]16,69 | 287,0 kg 385%130x175 | mm 9| 144 Stk.
Normen
EN 1253

Technische Parameter

der Geruchsverschluss 50 mm

Durchfluss 60-68,8 I/min

Bestandigkeit des Geruchsverschlusses gegen Druck 982 Pa
Abfallrohrleitung @ 50 mm

Minimale Betondicke 85 mm

Gesamte Bauhohe 100-158 mm

die Belastungsklasse K3 300 kg
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