alca

AM112 Basicmodul

Ugradbeni vodokotli¢ za mokru ugradnju

Upotreba
Za ugradnju samostojecih ili podnih WC skoljki
Za zidanje i obzidavanje — mokri postupak

Znacajke

= Dvostruko ispiranje, neovisno podesivo s higijenskom rezervom

= Kompatibilno sa svim Alca tipkama

® Polistirenska izolacijska konstrukcija pojednostavljuje zidanje, sprjecava Q |
kondenzaciju na povrsini spremnika i prigusuje prijenos vibracija sa spremnika na C Q
gradevinsku konstrukciju

" Poklopac servisnog otvora pojednostavljuje ugradnju i sprjecava ulazak vlage i

prljavstine

Materijal: polipropilen

Dubina ugradnje podesiva izmedu 20-95 mm b’"

Visina montaze 1062 mm

Mogucnost ugradnje daljinskog ili senzorskog ispiranja (- ]

Vodokotli¢ je izraden od jednog komada, $to jam¢i 100% nepropusnost

Uklju¢uje dozator tableta za WC

Kutni ventil s mogucnoséu spajanja na Mepla cjevovodni sustav

Servisni radovi bez alata ‘

Dubina ugradnje 128 mm w4

Opseg isporuke

Drzac + brava za drza¢

Set za pri¢vrs¢ivanje: vijak @5x40 - 5 kom, tipla @8 - 5 kom

Dvodijelni poklopac otvora za servis, lako se skracuje

Manzeta

Spremnik sa setom za punjenje i praznjenje

Perforirana traka za pri¢vrséivanje vodokotli¢a

Priklju¢ni set @40 za spajanje WC 3koljke na dovod vode iz vodokotli¢a

Rozeta

Set poklopaca za zastitu spojnih otvora tijekom ugradnje sustava

Komplet za doziranje tableta za WC $koljku

Navojni spoj 1/2" s integriranim kutnim ventilom 1/2"-3/8"

Teleskopski nosaci profilne cijevi za montazu 2 kom

Brtva dovoda

Gumena redukcija

1062

Sifra narudzbe, Logisti¢ke informacije

TezZina Dimenzije Koli¢ina
Kod EAN (komad | paket | paleta) (komad | paket) (paket | paleta)
AM112 8595580550493 4,87 | 4,87 | 117,4 kg 1050x480x140 | 1050x480x140 mm 1 | 20 kom
Jamstva Standardi
2/15 godina * EN 14124, EN 14055

Tehnicki parametri

Preporuceni raspon tlaka vode 0,3-0,5 MPa

Funkcionalni raspon tlaka vode 0,05-1,6 MPa

Higijenska rezerva 3 |

Malo ispiranje 2,5-3,5 |

Volumen vode u spremniku 9 |

Priklju¢ak za vodu sa straznje strane ili odozgo preko montaznih otvora G1/2 "
Standardno podesavanje malog ispiranja 3 |

Standardno podesavanje velikog ispiranja 6 |

Veliko ispiranje 6-9 |

* For more information about warranty visit https://www.alcadrain.com/warranty. 1
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