APR7-0211-20R

Industrijska ugaona prorezana kanalica 1 m, inox AlSI 304
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Primena
Za drenazu velikih industrijskih objekata i ostalih komercijalnih objekata unutar

zgrada, npr. u hemijskoj i prehrambenoj industriji
Za drenazu nizeg protoka vode za sanitaciju, deleci barijeru izmedu suvog i

mokrog podru¢ja

Karakteristike

" Industrijski prorezani slivnik od nerdajuceg celika (termicki obraden kiseljenjem i
pasivizacijom), ovaj postupak garantuje da nerdajuci celik i nakon nekoliko godina
zadrzava svoja svojstva i pouzdan rad

®  Snazno ankerisanje u betonu sa jednostavno podesivim nogama i bo¢nim

ankerima

Sirina ulaznog proreza 22 mm

Podesiva visina u rasponu od 80-115 mm

Kori$¢eno zaptivanje osigurava potpuno vodonepropusni spoj

Laka i jednostavna instalacija

Duzina industrijskog slivnika 1 m

Materijal tela slivnika: nerdajuci ¢elik 1,5 mm, DIN 1.4301

Obim isporuke

= Industrijski prorezani slivnik
Podesive noge 8 kom
Zaptivke 1 kom

Set za fiksiranje

Broj porudzbine, Logisti¢ke informacije

Tezina Dimenzije Kolic¢ina
(komad | pakovanje | paleta) (komad | paleta) (pakovanje | paleta)
APR7-0211-20R 8595580574093  7,24|7,24|-kg 1000%x1000%85 | mm 1|-kom
Garancije Norme
2/5 godina * EN 1253-1

Tehnicke specifikacije
= Test opterecenja L15 1500 kg

* Za vise informacija u vezi garancija posetite www.alcadrain.rs/garancija.
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