alca

APZ2012-OPTION6-650 Optimal

Odptyw podtogowy z obramowaniem do rusztu dwustronnego

L =(550, 650, 750, 850)
L1=(610,710,810,910)

Zastosowanie

Do bezbarierowego przejscia

Do odwadniania natryskéw, na poziomie podtogi
Umieszcza sie centralnie lub blisko Sciany

Do uzytku w pomieszczeniach

Cechy
= bezpieczne potaczenie z hydroizolacjg budynku

= Materiat: polipropylen wypetniony talkiem, odporny na uszkodzenia mechaniczne,
chemiczne i termiczne

Syfon tatwy do czyszczenia tacznie z rurg odptywowa

Samoprzylepny pasek hydroizolacyjny

Wysokos¢ konstrukcyjna od 76 mm

Syfon z ruchomym kolanem

Plastikowe ndzki kotwigce o regulowanej wysokosci umozliwiajace szybki i
wygodny montaz, w tym precyzyjna regulacje poziomu

= zwigkszona odpornos¢ na chemikalia

Zakres dostawy

Zestaw do montazu nézek: Sruba 4,2x9,5 - 8 szt
Dwustronny ruszt OPTION

Samoprzylepna tasma uszczelniajaca

Sitko na zanieczyszczenia

Syfon mokry

Regulowana wysoko$¢ nég

Odptyw

Numer zamdwienia, Informacje logistyczne

Waga Wymiary llos¢
Kod EAN (sztuka | pakowanie | paleta) (sztuka | pakowanie) (pakowanie | paleta)
APZ2012-OPTION6-650 8595580578497 1,68 53,80 107,6 kg 760x150x100 | 1175X768x410 mm 32|64 szt
Gwarancje Normy
2/6 lat * EN 1253
Dane techniczne
= Catkowita wysoko$¢ zabudowy 76-105 mm
= Minimalna grubos¢ betonu 61 mm
®  Odpornos¢ syfonu na cisnienie 710 Pa
= Srednica rury spustowej 40 mm
= Przeptyw z kratka wlotowa 40 I/min
= Klasa obciazenia K3 300 kg
= Syfon kombinowany ze stupem wody 31 mm
* Wiecej informacji na stronie www.alcadrain.pl/gwarancja. 1
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